
关于印发《杭州道街关于开展电气火灾

综合治理工作方案》的通知
各科室、各社区、辖区各有关单位：

按照市安委会印发的《天津市电气火灾综合治理工作方案》要求，为有效遏制电气火灾高发势头，确保人民群众生命财产安全，经研究决定，在我街辖区开展电气火灾综合治理工作，特制定如下工作方案。

一、指导思想

认真落实以习近平同志为核心的党中央领导同志关于安全生产工作的一系列重要指示批示，严格执行电气安全法律法规和技术标准，按照源头控制、技术防范、标本兼治的工作原则，全面开展电气火灾防范专项治理。

二、组织领导

街道成立电气火灾综合治理协调小组，了解掌握并定期通报各科室、各社区、辖区各单位工作进展情况，组织安全办公室开展督查检查，研究协调综合治理有关工作。协调小组由街道办事处主任王寿仓同志任组长，分管安全生产工作的副主任徐广和同志任副组长，各科室负责人、各社区书记主任为成员，电气火灾综合治理协调小组办公室设在公共安全办公室，承担协调小组日常工作，开展电气火灾综合治理工作。

三、治理目标

全面排查整治辖区单位电气使用维护违章违规行为，力争通过三年综合治理，辖区社会单位电气使用维护安全水平明显提升，辖区电气火灾事故显著减少。

四、治理内容及工作措施

全面开展电器产品使用管理领域综合治理。
1.强化社会单位电气安全隐患排查整治。严查社会单位用电安全管理制度不完善不落实问题；严查社会单位电气线路敷设不规范、用电负荷超额、电源插座数量不足以及未设短路保护装置、私拉乱接电线、使用无证、“三无”电器产品等问题；严查社会单位未配备专业电工、未按规定定期检测电气线路和设备问题；推动落实电气系统定期维护保养及检测制度。严格督促社会单位落实安全生产主体责任，将电气安全作为日常巡查、检查的重要内容，按照《电气火灾综合治理自查检查要点》（附件1）开展自查自纠工作。
2.加强电气相关从业人员监管。督促电气设备管理、使用和维护等相关从业人员加强安全培训、管理工作，切实提高电气从业人员的技能水平。加大对电工等专业技术人员的持证上岗检查力度，做到持证上岗。
五、治理时间和步骤

2017年6月开始至2020年4月结束，分四个阶段进行。
1.动员部署阶段（2017年8月10前）。结合街道辖区实际，全面动员部署，广泛开展宣传，动员辖区各单位、广大群众积极参与。组织各社区、辖区社会单位责任人开展一次集中培训，明确治理标准、排查重点和整治方法、要求等相关内容。
2.自查自纠阶段（2017年8月11至2017年10月）。辖区电器产品及其线路使用单位、物业服务企业等单位，组织开展全面的自查自纠和系统排查，排查电器产品及其线路是否符合法律、法规、技术标准、规范要求，是否落实电气系统定期维护保养及检测制度，对检查发现的问题列出隐患清单、明确整改时限，逐一督促整改。
3.建章立制阶段（2017年10月至2020年4月）。辖区各单位进一步健全用电安全日常管理制度，完善建筑电气防火性能、电气系统维护保养及电气检测等方面要求。对前期自查自纠阶段发现的存在较大电气火灾隐患的高危单位，以及一类高层建筑、劳动密集型企业、养老院、商场等电气火灾防控的重点单位，结合实际推动相关单位安装电气火灾监控系统，借助新技术、新产品、新功能，对电气系统的剩余电流、温度以及故障电弧等参数进行监测，从源头上防控电气火灾，实现此类火灾事故平稳可控。全面推进电气安全管理制度化、规范化，巩固加强综合治理成效。

4.集中整治阶段（2018年1月至2020年4月）。街道按照综合治理工作要求，组成检查组依法开展排查整治，分阶段集中督促整改重大电气安全隐患，重点检查企业单位使用电器安全方面的隐患。

六、责任分工

在街道安委会统一部署下，坚持政府领导、部门监管、单位负责、综合治理的原则，街道各科室、各社区具体实施，各科室按照行业对口管理按职责抓落实，夯实企业主体责任。

（一）电气火灾综合治理协调小组

1.加强组织领导，成立专门工作机构，明确工作职责，结合实际制定电气火灾治理方案，定期分析研判、督导检查、通报情况、集中调度、联合执法，确保各项工作落到实处。

2.开展辖区内各领域、各类场所和居民住宅的检查工作，督促整改隐患问题，并填写《电气火灾综合治理自查检查表》存档备案。

3.定期召开协调会，及时掌握各科室、各社区工作进度，通报工作开展情况。

（二）各科室、各社区工作分工

依据相关法律法规和职能分工，结合行业特点，开展监督检查，督促落实综合治理工作。

安全办：加强企业单位电气设备的使用监督检查。重点检查企业单位从业人员是否取得电工职业资格证、建筑施工特种操作资格证（电工）、特种作业操作证（高低压电工）和电工进网作业许可证等相关资格证书。

综治办：加大对物业小区的检查力度。重点检查是否存在私拉乱接电线、使用“三无”电器产品等问题、电瓶车违规充电的检查，并填写《电气火灾综合治理自查检查表》表八：居民住宅建筑-居民家庭，将表格于2017年10月15日报街安委会办公室。

建管办：督促物业公司落实安全用电管理制度，电工必须持证上岗，定期开展电气安全检查，加强安全用电常识宣传。并填写《电气火灾综合治理自查检查表》表七：居民住宅建筑-住宅建筑公共区域建筑小区公共区域，将表格于2017年10月15日报街安委会办公室。

各社区：检查物业公司落实安全用电管理制度，加强小区内安全用电常识宣传。

七、工作要求

1.高度重视，落实责任。各科室、各社区要高度重视，认真组织开展电气火灾综合治理，细化整治目标和整治措施，确定重点地区和重点环节，务求治理实效。要严格落实电气防火安全责任制，严密责任链条，织密责任网络，稳步推进综合治理。

2.强化协作，形成合力。各科室、各社区要加强协作配合，在电气火灾综合治理协调小组统一领导下开展联合检查、督查，建立健全信息共享、情况通报、联合查处、案件移送机制，对发现的问题要追根溯源、一查到底，及时通报违法违规行为，移送违法违规案件，加强全链条监管和跨区域打击力度，切实形成执法合力。

3.广泛宣传，全民参与。采取有效措施，通过各种形式开展安全用电的宣传教育，普及安全用电常识。要积极利用各类媒介，宣传电气火灾事故教训。

4.强化督导，严肃追责。结合工作进展，在重要节点、重要时段开展多种形式的督导检查，按照“四不两直”的要求进行抽查。对督查发现的问题，要紧盯不放，督促彻底整改。

附件：1.电气火灾综合治理自查检查要点

2.电气火灾综合治理自查检查表（表五至表八）

3.杭州道街电气火灾防范专项治理负责领导、联络员名单

4.杭州道街电气火灾防范专项治理情况统计表

                      杭州道街道办事处

                      2017年8月11日

（联系人：胡晓明    联系电话：66317526  传真：66317526

电子邮箱：hzdajk7526@163.com）

天津市滨海新区人民政府杭州道街道办事处    2017年8月11日印发

附件1
电气火灾综合治理自查检查要点
一、电器产品生产销售产品质量

（一）产品合法性

1企业应依法按照国家标准、行业标准、地方标准或备案的企业标准及合同进行生产。

2企业生产属于符合生产许可证管理条例或中国强制性产品认证（CCC）目录中所列产品时必须获得相应的许可和认证。

3认证产品应获得相关的认证证书和型式检验报告，证书或报告应在有效期内（可在国家认监委或国家质检总局网站上查询），实际产品应与证书或报告上的规格和型号相符合。

4企业实际生产地址应与生产许可证或CCC证书载明的地址一致。

（二）产品标识

1.企业获得生产许可证或CCC证书的出厂产品、包装上或者随机文件中应有相应的生产许可证标志（QS）或CCC标志。

2.出厂产品上应有铭牌或标志，铭牌或标志信息应与获得的生产许可证或CCC证书信息一致。

（三）生产条件

1.企业应有适应生产的生产场所和存储成品的区域，应配备标定合格的检验试验仪器设备。

2.企业应配备相应的生产、检验等人力资源，明确与产品质量有关的部门、人员的质量管理职责。

（四）原辅材料质量控制

1.企业应对采购原辅材料的质量检验或验证作出规定，并进行检验或验证。

2.企业应保存供货单位名单和供货、协作记录以及进货检验记录，记录应完整真实。

（五）生产过程质量控制

1.企业应对生产中的重要工序或关键工序明确设置质量控制点。

2.企业应制定质量控制点的操作控制程序或作业指导书，内容应科学合理，并依据操作控制程序或作业指导书实施质量控制。

3.企业应按规定进行操作和过程参数监控，并保存相关记录，记录应真实完整。

（六）产品检验及流向登记

1.企业应按照相关产品国家标准、行业标准、地方标准以及企业备案的标准进行出厂检验并出具合格证，检验记录应真实有效。

2.企业应保存流向登记和销售记录，该登记和记录应完整真实，必要时核查销售合同、税务发票等。

（七）产品售后质量跟踪

1.企业应对用户提出的意见或质量问题进行记录和反馈，必要时核实互联网上反映该企业的有关产品质量信息问题。

2.销售门店销售的产品规格和型号应与出示的证书、报告相符一致，展示的电器样品与库存货品质量应一致。

电器产品销售企业商品质量自查检查，应参照本要点的第二条、第七条的内容执行。

二、建设工程施工过程
（一）产品选用和进场

1.选用的电缆、绝缘导线的材质、标称截面积、绝缘性能、电阻值应符合规范以及设计要求。

2.线缆应按《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303)、《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB50411）规定抽检并合格。
3.实行生产许可证或CCC的产品，应有生产许可证编号或CCC标志，重点检查低压配电柜、配电箱、控制箱（柜）、线缆、母线、开关、插座、照明灯具等产品的CCC标志。

4.所有电气设备、器具和材料应有出厂合格证，重点检查槽盒、配电箱柜、线缆、母线、开关、插座、照明灯具的产品出厂合格证。

5.电线导管进场应按规定抽查并合格。

（二）施工过程

1.每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子。导线连接应在接线盒内，多股线线头连接应牢固可靠，铜铝过渡应使用专用铜铝过渡接头或搪锡。

2.电缆出入配电柜应采取保护措施。

3.电缆出入梯架、托盘、槽盒应固定牢靠。

4.塑料护套线应明敷，不应直接敷设在顶棚内、保温层内或可燃装饰面内，配线回路的绝缘电阻测试应符合要求。

5.敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火分区的梯架、托盘和槽盒（含槽盒内）应有防火封堵措施。

6.灯具表面及其附件的高温部位靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火保护措施。

7.功率在100W及以上非敞开式灯具的引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料做隔热保护。

8.安装在软包、木质材料上的暗装插座盒或开关盒应与饰面平齐，安装应牢固，绝缘导线不应裸露在装饰层内。

9.安装在燃烧性能等级为B1级以下装修材料内的开关、插座等，必须采用防火封堵密封件或燃烧性能等级为A级的材料（例如：石棉垫）隔绝。

10.断路器保护开关额定容量应与配电线路载流量相匹配。

11.固定安装的中央空调、电加热设备等大功率用电器具实际功率应与设计相符。

（三）施工管理

1.施工单位安装电工、焊工、电力系统调试人员应持证上岗，并按照作业规程组织施工，做好记录。

2.监理单位应有建筑电气工程专项监理方案，重点节点监理过程应有监理工作记录，并与工程进度相符合。

三、工业企业生产场所

（一）电气线路和电气设备

1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品，并与生产场所的火灾危险性相适应。

2.生产场所的电气线路、配电柜（箱)、生产设备的电气箱应保持完整、干净和状态良好。

3.配电柜（箱）的选型、设置、安装应与使用场所的环境条件相适应，采用不燃材料制作。

4.配电柜（箱）内电源开关、断路器等应采取防止火花飞溅的防护措施并保持完好，箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，出线端接线数量及连接方式应符合要求。

5.电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，导线绝缘层无破损、腐蚀、老化现象。

6.敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。

7.电气线路不能与可燃液体、气体管道和热力管道敷设在同一管沟内。

8.电气线路不能穿越通风管道，并避开高温潮湿部位。穿越楼板、墙体时应进行防火封堵。

9.灯具的选型应与使用场所的环境条件相适应。

10.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。

11.电炉、电动机等用电设备应与周围可燃物保持安全距离。

12.防雷、防静电设施应定期检查，接地电阻检测结果应符合规定。

13.更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核、布置电气线路并设置保护措施。

（二）电气安全管理

1.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书。

2.企业应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档。

3.企业应建立电气安全操作规程并组织员工培训，应制定电气火灾应急处置预案并组织定期演练。

四、物流仓储场所

（一）电气线路和电气设备

1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品，并与物流仓储场所的火灾危险性相适应。

2.库区的每个库房应当在库房外单独安装电气开关箱，工作人员离开库房应拉闸断电。

3.电表箱、配电盘（柜）应采用不燃材料制作，设置的短路、漏电等保护装置应完好有效，定期测试保护功能。

4.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，接线端子接入导线数量不应超过2根。导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效，箱内不应堆放杂物。

5.电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。

6.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。

7.库房内不应设置移动式照明灯具，灯具下方不应堆放物品，其垂直下方与储存物品的水平间距离不应小于0.5米。

8.电动升降、卷扬设备及其操作开关、供电线路保护措施应完好。

9.锂电池产品应存储在独立的防火分区库房内。

10.防雷、防静电设施应定期检查，接地电阻检测结果应符合规定。

（二）电气安全管理

1.库房内不应使用电炉、电烙铁、电熨斗、电加热器等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。

2.库房内不应为以蓄电池为动力的作业设备、电动车、手机、充电宝等移动用电设备充电。

3.库房内不应擅自拉接临时电线，不应停放电动车。

4.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书。

5.应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档。

6.应制定电气安全操作规程并组织员工培训，应制定电气火灾应急处置预案并组织定期演练。

五、人员密集场所

（一）电气线路和电气设备

1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品，并与人员密集场所的环境相适应。

2.电表箱、配电盘（柜）设置的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，应定期测试保护功能。

3.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，接线端子接入导线数量不应超过2根。导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效，箱内不应堆放杂物。

4.电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。多股铜芯线头应拧紧、搪锡，铜铝过渡应使用专用铜铝过渡接头或搪锡。

5.敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。

6.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。

7.电热器具（设备）及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖。

8.电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵应完好，电缆井防火门应锁闭并保持完好。

9.更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核、布置电气线路并设置保护措施。

10.使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应违规使用大功率电气设备，不应擅自拉接临时电线。

（二）电气安全管理

1.营业结束时，应切断非必要电源。

2.场所内严禁超负荷用电，不应擅自拉接临时电线。

3.不应在场所内为电动车充电，不应停放电动车。

4.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书。

5.应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档。

6.应制定各类电气设备操作规程并组织员工培训，应制定电气火灾应急处置预案，并组织员工定期演练。

六、小经营加工场所
（一）电气线路和电气设备

1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品，并与经营、生产场所的火灾危险性相适应。

2.电缆、绝缘导线的材质、导体截面积应符合有关标准规范和场所用电需求。

3.电表箱、配电盘（柜）设的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，应定期测试保护功能。

4.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，接线端子接入导线数量不应超过2根。导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效，箱内不应堆放杂物。

5.电气线路的敷设方式应规范、保护措施保持完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。

6.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。

7.电热器具（设备）及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖。

8.更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核、布置电气线路并设置保护措施。

9.使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应违规使用大功率电气设备，不应随意拉接临时电线。

（二）电气安全管理

1.不应在场所内停放电动车或对电动车充电。

2.营业生产结束时，应切断非必要电源。

3.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书。

4.应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档。

5.从业人员应掌握基本的安全用电常识和电气火灾扑救方法。

七、居民住宅建筑
（一）住宅建筑公共区域

1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品。

2.电表箱、配电盘（柜）设的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，定期测试保护功能。

3.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，箱内不应堆放杂物，导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效。

4.电表箱、配电盘（柜）应固定在不燃材料上，并与可燃材料保持安全距离。电表箱、配电盘（柜）内及其周围不应堆放杂物。

5.电气线路的敷设方式应规范、保护措施保持完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。

6.电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵措施应完好，电缆井防火门应锁闭并保持完好，电缆井内不应堆放杂物。

7.不应将电动车违规停放在楼梯间、走道、门厅等建筑公共区域，或违规私拉乱接电气线路为电动车充电。

8.物业管理单位应制定用电安全管理制度和各类电气设备操作规程。

9.应配备具备职业资格的专业电工，定期开展电气线路、设备设施安全检查维护保养。

10.住宅小区电动车充电桩、车棚电气线路安装、敷设符合有关规定，采用质量合格的电器产品。

11.物业管理单位应开展居民用电安全宣传，制定电气火灾应急处置预案，并组织员工和居民开展演练。
（二）居民家庭

1.户内配电盘内不应存放可燃物，应有断路保护装置，保护装置进出线端子连接应牢固，电线端部绝缘无老化现象。不应使用铁丝、铜丝等代替保险丝。

2.电线、开关、插座、家用电器应选用合格产品，不应超过使用年限。

3.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。

4.使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应随意拉接电线。

5.电热器具（设备）及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖。

6.家用电器（除冰箱等长电设备外）不应长时间通电处于待机状态，应养成人走断电的习惯。

7.不应将电动车违规停放在楼梯间、走道、门厅等建筑公共区域，或违规私拉乱接电气线路为电动车充电。

8.应掌握电气火灾预防和扑救方法。

9.更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核，布置电气线路并设置电气安全保护装置。

附件2

电气火灾综合治理自查检查表

表五：人员密集场所

单位名称：                                                   检查时间：

	项目
	检  查  内  容
	检查情况
	发现的问题
	整改意见

	一、电气线路及电气设备
	1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品，并与人员密集场所的环境相适应
	
	
	

	
	2.电表箱、配电盘（柜）设置的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，应定期测试保护功能
	
	
	

	
	3.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，接线端子接入导线数量不应超过2根。导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效，箱内不应堆放杂物
	
	
	

	
	4.电气线路的敷设方式应规范、保护措施完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。多股铜芯线头应拧紧、搪锡，铜铝过渡应使用专用铜铝过渡接头或搪锡
	
	
	

	一、电气线路及电气设备
	5.敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施
	
	
	

	
	6.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施
	
	
	

	
	7.电热器具（设备）及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖
	
	
	

	
	8.电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵应完好，电缆井防火门应锁闭并保持好
	
	
	

	
	9.更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核，布置电气线路并设置保护措施
	
	
	

	
	10.使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应违规使用大功率电气设备，不应擅自拉接临时电线
	
	
	

	二、电气安全管理
	11.营业结束时，应切断非必要电源
	
	
	

	
	12.场所内严禁超负荷用电，不准擅自拉接临时电线
	
	
	

	
	13.不应在场所内为电动车充电，不应停放电动车
	
	
	

	
	14.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书
	
	
	

	
	15.应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档
	
	
	

	
	16.应制定各类电气设备操作规程并组织员工培训，应制定电气火灾应急处置预案，并组织员工定期演练
	
	
	


检查人员（签字）：                                被检查单位人员（签字）：

电气火灾综合治理自查检查表

表六：小经营加工作场所

单位名称：                                                      检查时间：

	项目
	检  查  内  容
	检查情况
	发现的问题
	整改意见

	一、电气线路和电气设备
	1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品，并与经营、生产场所的火灾危险性相适应
	
	
	

	
	2.电缆、绝缘导线的材质、导体截面积应符合有关标准规范和场所用电需求
	
	
	

	
	3.电表箱、配电盘（柜）设的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，应定期测试保护功能
	
	
	

	
	4.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，接线端子接入导线数量不应超过2根。导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效，箱内不应堆放杂物
	
	
	

	一、电气线路和电气设备
	5.电气线路的敷设方式应规范、保护措施保持完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象。敷设在可燃物上方或有可燃物的闷顶、吊顶内的电气线路，应采取穿金属管、密封槽盒等防火保护措施
	
	
	

	
	6.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施
	
	
	

	
	7.电热器具（设备）及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖
	
	
	

	
	8.更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核，布置电气线路并设置保护措施
	
	
	

	
	9.使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应违规使用大功率电气设备，不应随意拉接临时电线
	
	
	

	二、电气安全管理
	10.不应在场所内停放电动车或对电动车充电
	
	
	

	
	11.营业生产结束时，应切断非必要电源
	
	
	

	
	12.电气线路敷设、电气设备安装和维修人员应具备相应职业资格证书
	
	
	

	
	13.应定期维护保养、检测电气线路和电器产品，并记录存档
	
	
	

	
	14.从业人员应掌握基本的安全用电常识和电气火灾扑救方法
	
	
	


检查人员（签字）：                                   被检查单位人员（签字）：

电气火灾综合治理自查检查表

表七：居民住宅建筑-住宅建筑公共区域

单位名称：                                                 检查时间：

	项目
	检  查  内  容
	检查情况
	发现的问题
	整改意见

	一、电气线路和电气设备
	1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的电器产品
	
	
	

	
	2.电表箱、配电盘（柜）设的短路、过负荷、漏电等保护装置应保持完好有效，定期测试保护功能
	
	
	

	
	3.配电箱内各接线端子导线压接应规范、牢固，箱内不应堆放杂物，导线端部无变色、老化现象，金属裸露部分保护措施完好有效
	
	
	

	
	4.电表箱、配电盘（柜）应固定在不燃材料上，并与可燃材料保持安全距离。电表箱、配电盘（柜）内及其周围不应堆放杂物
	
	
	

	
	5.电气线路的敷设方式应规范、保护措施保持完好，不应在导线上悬挂其他物品，导线绝缘层无破损、老化现象
	
	
	

	
	6.电缆井连通其他区域的孔洞防火封堵措施应完好，电缆井防火门应锁闭并保持完好，电缆井内不应堆放杂物
	
	
	

	二、用电安全管理
	7.不应将电动车违规停放在楼梯间、走道、门厅等建筑公共区域，或违规私拉乱接电气线路为电动车充电
	
	
	

	
	8.物业管理单位应制定用电安全管理制度和各类电气设备操作规程
	
	
	

	
	9.应配备具备职业资格的专业电工，定期开展电气线路、设备设施安全检查维护保养
	
	
	

	
	10.住宅小区电动车充电桩、车棚电气线路安装、敷设符合有关规定，采用质量合格的电器产品
	
	
	

	二、用电安全管理
	11.物业管理单位应开展居民用电安全宣传，制定电气火灾应急处置预案，并组织员工和居民开展演练
	
	
	


检查人员（签字）：                                  被检查单位人员（签字）：

电气火灾综合治理自查检查表

表八：居民住宅建筑-居民家庭

单位名称：                                                 检查时间：

	项目
	检  查  内  容
	检查情况
	发现的问题
	整改意见

	家庭

用电

安全
	1.户内配电盘内不应存放可燃物，应有断路保护装置，保护装置进出线端子连接应牢固，电线端部绝缘无老化现象。不应使用铁丝、铜丝等代替保险丝
	
	
	

	
	2.电线、开关、插座、家用电器应选用合格产品，不应超过使用年限
	
	
	

	
	3.开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施
	
	
	

	
	4.使用移动插座取电时，用电负荷应与既有电气线路安全负荷相匹配，不应随意拉接电线
	
	
	

	家庭

用电

安全
	5.电热器具（设备）及大功率电器应与可燃物品保持安全距离，不应被可燃物覆盖
	
	
	

	
	6.家用电器（除冰箱等长电设备外）不应长时间通电处于待机状态，应养成人走断电的习惯
	
	
	

	
	7.不应将电动车违规停放在楼梯间、走道、门厅等建筑公共区域，或违规私拉乱接电气线路为电动车充电
	
	
	

	
	8.掌握电气火灾预防和扑救方法
	
	
	

	
	9.更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核，布置电气线路并设置电气安全保护装置
	
	
	


检查人员（签字）：                                  被检查单位人员（签字）：

附件3

杭州道街电气火灾防范专项治理负责领导、联络员名单
	科室
	负责人姓名
	职务
	联系方式
	联络员姓名
	联系方式
	传真号
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


说明：该表由各科室填写，如负责人、联络员岗位调整后1周内，重新上报新调整人员名单。

附件4

杭州道街电气火灾防范专项治理情况统计表

	基层政府组织及网格力量排查单位数（家）
	基层政府组织及网格力量排查电气火灾隐患数（处）
	督促开展电气火灾隐患自查的单位数（家）
	实施电气线路改造的户数（户）

	
	
	
	

	电气防火安全培训人数（名）
	推广安装电气火灾监控系统数量（套）
	累计整改电气火灾隐患数（处）
	累计投入整改经费数（元）

	
	
	
	


说明：此表格填报工作开展以来累计工作情况
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